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Immobile 05 Palazzo Urbanistica
DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI

A) Impianto di climatizzazione uffici (locazione Comune di Roma)

L'impianto di climatizzazione degli uffici locati al COMUNE DI ROMA che occupano una
porzione del piano interrato, I'intero piano terra, primo e secondo dell’edificio & del tipo a PdC
(marca MITSUBICHI) ad espansione diretta costituito da 13 motocondensanti esterne, a
tecnologia VRV, ciascuna disgiunta dall’altra, e collegate ad una serie di unita interne di
trattamento, in parte del tipo pensili a parete ed in parte da incasso canalizzabili associate in
numero tale da rientrare nei limiti della capacita propria di ogni motocondensante esterna
che di fatto ciascuna é riferibile ad una delle 13 zone trattate. In abbinamento alle citate unita
interne, al fine di garantire un adeguato ricambio dell’aria, sono in opera, una per ogni zona
trattata, tredici unita di ventilazione e ricambio d’aria (per un totale di 13000 mc/h) con
recupero di calore totale sull’aria destinata all’espulsione, tutte ubicate in corrispondenza dei
bagni al piano terra, primo e secondo. Al fine di raggiungere il giusto valore di comfort negli
ambienti dette unita di ricambio d’aria sono state equipaggiate con batteria di post
trattamento (caldo/freddo a seconda della stagione) ad espansione diretta collegate,
similmente a tutte le altre unita interne, alla corrispondente motocondensante esterna. La
distribuzione dell’aria di rinnovo in ambiente & ottenuta per mezzo di una rete di
canalizzazione ed elementi terminali d’immissione di tipo anemostatico a coni al piano
interrato, con diffusori rettangolari al piano terra e bocchette rettangolari al piano primo e
secondo. Tutte le unita interne, alimentate a gas frigorifero con sistema a due tubi di rame
isolato termicamente (linea gas liquido/linea gas vapore) sono in pratica collegate in
derivazione, per mezzo di appositi giunti distinti per la linea vapore e linea liquida, a partire
da ogni unita esterna. Infine una linea seriale tiene collegate le unita interne e tutte le
motocondensanti esterne permettendo un continuo monitoraggio della funzionalita delle
medesime. La temperatura degli ambienti trattati € controllata da corrispondente pannello di
comando e controllo dell’unita interna dotato di termostato.



