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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI ADEGUAMENTO DEL

PALAZZO DELLO SPORT — ROMA EUR




Premessa

L’art. 23 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce i contenuti del progetto di fattibilita tecnica ed economica
che individua, tra piu soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita,
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilita comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui
al comma 1 del suddetto art. 5, limitatamente agli aspetti inerenti i lavori di adeguamento del Palazzo dello
Sport.

Il progetto di fattibilita si compone degli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Trattandosi di un progetto di fattibilita necessario alla gara di concessione per la progettazione definitiva ed
esecutiva, I'esecuzione dei lavori di adeguamento nonché la gestione del Palazzo dello Sport, il progetto di
fattibilita & corredato anche dal Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e dalle
indicazioni generali sulla manutenzione dell'immobile e le relative stime economiche.

1) Qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera

Progetto dell'architetto Pierluigi Nervi, realizzato in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, il Palazzo &
considerato uno dei capolavori del razionalismo italiano, ed & stato restituito alla citta nel 2003 a seguito di
un importante intervento di riqualificazione eseguito nell'ambito del contratto di Concessione sottoscritto
nell'anno 2000.

La collocazione del Palalottomatica all'interno del quartiere EUR, di cui & una delle principali realta
architettoniche, lo rende facilmente raggiungibile sia dalla Stazione Termini, sia dall'Aeroporto di Fiumicino,
oltre che dal Grande Raccordo Anulare.

Il Palazzo dello Sport nel periodo 2001-2003 & stato sottoposto ad interventi di ristrutturazione e recupero,
per ripristinare la funzionalita dell'impianto rispetto alla normativa vigente in materia di prevenzione
incendi, abbattimento di barriere architettoniche, nonché per rispondere alle nuove esigenze legate allo
svolgimento di attivitd sportive ed extra sportive in presenza di un notevole afflusso di pubblico, e
di preservare il pit possibile la struttura e l'impianto dell'edificio che & annoverato tra i capolavori
dell'architettura italiana del XX° secolo.

Nel dettaglio gli interventi di riqualificazione eseguiti possono essere cosi sintetizzati:

interventi sul sistema di accessi e percorsi interni di esodo, in modo tale da regolarizzarne ['utilizzo, per
recuperare la capienza originaria dell'impianto;

realizzazione di tutti gli adeguamenti ai servizi accessori sia a disposizione del pubblico, sia a disposizione
degli addetti, per rendere rispondente l'intero impianto alle normative relative agli impianti sportivi ed ai
locali di pubblico spettacolo;

adeguamento della struttura per garantire la fruibilita dell'impianto ai portatori di handicap, individuando
aree ad essi riservate tra i settori destinati al pubblico, migliorando I'accessibilita sia alla zona riservata al
pubblico (con relativi servizi accessori), sia alla zona riservata agli atleti (con relativi servizi accessori, quali
servizi igienici, spogliatoi, posto di pronto soccorso, ecc.), sia alle aree a disposizione per lo svolgimento di
spettacoli, fiere e/o mostre;

realizzazione delle migliorie che hanno consentito un uso diversificato dell'impianto, aumentandone la
flessibilita, consentendone una gestione piu continuativa, riducendo quindi i periodi di inutilizzo;



razionalizzazione ed adeguamento degli impianti tecnici, ubicando in posizioni diverse da quelle originarie
la centrale termica e quella frigorifera, in posizione adiacente al volume edilizio, esterne ad esso ed in un
volume interrato sottostante il piazzale (lato Nord) e comunicante con il parterre per mezzo del tunnel
preesistente;

Miglioramento, con una serie d' interventi attivi e passivi, dell'acustica interna dell'impianto.

Il palazzo si trova in posizione isolata rispetto alle costruzioni adiacenti, ed & circondato da strade di
larghezza non inferiore a metri 12 su tre lati, mentre il lato Nord affaccia sul Laghetto dell' EUR.
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L'area di servizio annessa all'impianto & costituita da spazio scoperto delimitato, libero da ostacoli al
deflusso.

L'impianto & ubicato in zona che consente I'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la
possibilita di sfollamento verso le aree adiacenti.

| parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici non ostacolano il deflusso del pubblico e I'area
esterna di pertinenza permette di attrezzare un luogo per coordinare gli interventi d'emergenza.

La grande Arena Centrale del PalaLottomatica & caratterizzata dalla sua forma circolare, con un diametro di
45 metri ed un'altezza, nel punto piu alto della volta, di 35 metri.

Lo spazio dell'Arena & modulabile e consente varie soluzioni di allestimento, da un assetto completo che
offre una capienza di oltre 10.500 persone, fino all'utilizzo del solo parterre come platea con palco per circa
1.000 persone. Scelte intermedie prevedono I'uso di uno (3.000 persone), due (5.200 persone) o tre (8.100
persone) anelli di spalti che corrono intorno all’Arena.

Molteplici varchi consentono I'accesso all’Arena Centrale, servita anche da 5 punti ristoro di cui 3 collocati
lungo I'Anello Panoramico, importante spazio di 3.000 metri quadrati con cui I'Arena comunica
direttamente e che corre intorno al bordo superiore dell'Arena Centrale.

Modulabile in spazi minori a seconda delle esigenze di allestimento, I'Anello puo essere adibito a
manifestazioni fieristiche, esposizioni, meeting e cene di gala; in quest'ultima configurazione pud accogliere
fino a 2.000 persone sedute. L'Anello Panoramico ospita zone di accoglienza, registrazione ospiti, welcome
coffee e guardaroba di supporto a grandi eventi aziendali ospitati in Arena Centrale. All'interno dell'Anello,
anche 4 Palchi e 14 Skybox, esclusivi e riservati, dedicati alle aziende.

Completano le dotazioni del PalaLottomatica la Sala Tevere (700 mq) e un'area esterna di 20.000 mq dotata
di terrazza panoramica (2.400 mq), affacciata sul laghetto dell'EUR.

Il PalaLottomatica dispone di sale e spazi aggiuntivi che completano la gamma di possibilita offerte dalla
struttura agli organizzatori di eventi. La Sala Tevere (700 mgq), particolarmente indicata come spazio
espositivo e sala meeting &, per la sua ubicazione, un ambiente ideale per esclusivi momenti pre e after
show, in occasione di eventi fino a 500 persone. La Sala Tevere ha un ingresso riservato e un accesso diretto
alla grande Terrazza Panoramica (2.400 mq), affacciata sull'affascinante cornice del Parco Centrale del Lago
caratterizzato da grandi giardini, e perfetta per esposizioni all'aperto, cene, cocktail e ricevimenti.

Anche la piul raccolta Sala Tiberina (350 mq) contribuisce ad offrire una risposta personalizzata in occasione
di eventi di dimensioni contenute.

Consistenza

Il Palazzo & cosi composto (vedasi elaborati planimetrici messi a disposizioni dalla Committenza e rinvenibili
sul sito pubblico www.eurspa.it/polo-congressuale/il-palazzo-dello-sport ):




Piano interrato, esterno alla sagoma dell'edificio, con un'autorimessa superiore a nove posti auto (attivita
92 DPR 37 del 12.01.98), la centrale termica (attivita 91) e due depositi;

Piano a quota +36.49 / +39.00
Piano a quota +41.11 / +42.50
Piano a quota +46.00
Piano a quota +49.00

Piano a quota +53.61

Capienza

L'utilizzo polifunzionale del Palazzo si esplica nelle seguenti modalita di esercizio:
caso A: utilizzo dell'intero volume come impianto sportivo;

caso B: utilizzo dell'intero volume come locale di pubblico spettacolo;

caso C: utilizzo dell'intero volume come esposizione e/o vendita (temporanea in sede di evento) con
superficie lorda superiore a 400 mq.

Non ¢ previsto I'uso contemporaneo del volume come impianto sportivo (o locale di pubblico spettacolo) e
come esposizione e/o vendita (temporanea in sede di evento).

Di seguito si riportano le capienze del Palazzo come da licenza di esercizio per Impianto Sportivo vigente.

Manifestazioni sportive Manifestazioni sportive
SETTORE con senza
tribune nel parterre tribune nel parterre
Parterre 1.000+24 H 2.150+24 H
1° ordine 2.396+36 H 2396+ 36 H

3.152dicui : settoreA : 780 | 3.152dicui : settoreA : 780

settoreB : 893 settoreB : 893
2° ordine settoreC : 782 settoreC : 782
settoreD : 147 settore D : 147
settore E : 550 settore E : 550

3.815dicui : settoreA : 850 | 3.815dicui : settoreA : 850

3° ordine settore B :1.074 settore B :1.074
settoreC : 842 settoreC : 842
settore D :1.049 settore D :1.049

10.423 11.573




Totali (10.363 + 60 H) (11.513 + 60 H)

2) La conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza

Dall’analisi effettuata sullo stato di fatto del Palazzo tenendo conto delle attuali normative di riferimento in
ambito urbanistico, ambientale e di sicurezza, si & tenuto conto delle uniche due soluzioni ritenute idonee
per il rispetto delle stesse. La sostituzione delle vetrate esistenti con medesime di simile fattura e identico
aspetto estetico, ma con standard di prestazione adeguati ai livelli normativi attuali, e le pellicole adesive
da sostituire alle esistenti che garantiscono prestazioni inferiori ma consentono l'auspicato adeguamento
normativo, che perd hanno durata di 5 anni (stima ottenuta da operatori del mercato) e che quindi hanno
bisogno di una manutenzione fissa e periodica nel breve periodo.

Nel seguito verranno individuate le Norme di riferimento per la sicurezza della vetrata e le norme per il
contenimento energetico, nonché le norme per i sistemi di apertura delle porte vie d’esodo, ed i criteri ed i
riferimenti normativi per la modifica dell'impianto di illuminazione base cupola

3) Soluzioni progettuali individuate

L'immobile risulta geometricamente definito da un anello di circa 120 mt di diametro e circa 15 mt di
altezza sul fronte, con una facciata vetrata che si sviluppa per circa 5.700 metri quadri comprensiva di parti
apribili e fisse.

Sul perimetro dello stesso insistono tutta una serie di uscite di sicurezza con i dispositivi di apertura per le
vie di esodo che saranno oggetto di intervento e/o sostituzione.

L'impianto di illuminazione a servizio del campo e delle riprese televisive € posizionato su una corona
interna a quota + 53.61 e sard oggetto di intervento di adeguamento tecnico e normativo, con la
sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a minor consumo energetico, e con adeguamento delle
parti elettriche accessori ma funzionali all'impianto stesso che si rendesse necessario sostituire.

Allo scopo dell’individuazione delle soluzioni ottimali si riporta in seguito una matrice di valutazione delle
soluzioni possibili individuate con evidenziazione dei vantaggi e degli svantaggi che queste porterebbero al
palazzo nell’esecuzione dei lavori.

Breve descrizione e dati metrici relativi agli ambiti di intervento (vetrata, dispositivi apertura porte vie
d’esodo, impianto illuminazione base cupola) e matrice delle valutazioni sulle soluzioni individuate

3.1 Messa a norma vetrata tamburo:

alternative intervento pro . contro
Sostituzione pellicole Minore tempo di esecuzione Minore durabilita dell’intervento
Minore investimento iniziale Ripetere intervento ogni 5 anni

Minore contenimento energetico
Maggiore costo nel lungo periodo

Sostituzione vetrata Maggiore durata della soluzione Maggiore tempo di esecuzione
Maggiore contenimento energetico Maggiore investimento iniziale
Minore costo nel lungo periodo

3.2 Adeguamento dei dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo di sicurezza in
caso di incendio



Unica alternativa messa a norma CE

3.3 Impianto illuminazione base cupola

intervento pro contro
Sostituzione apparecchi | Maggiore contenimento energetico Maggiore investimento iniziale
illuminanti con nuovi | Minore costo consumi e
apparecchi a tecnologia | manutenzione
LED controllabili | Adeguamento ai nuovi standard
singolarmente da | illuminotecnici dell'Impianto
remoto. sportivo
Gestione scenari illuminotecnici

3.4 Soluzioni scelte
Sostituzione vetrata esterna

In relazione alle facciate esterne si & scelta la soluzione relativa alla fornitura e posa in opera della nuova
facciata vetrata anulare da realizzare in sostituzione dell'esistente, con identico passo e medesimo aspetto
estetico di quella in oggi in opera, da realizzare nel progetto posto a base di gara con caratteristiche
energetiche rispondenti al DM 26/06/2016 e con caratteristiche di sicurezza rispondenti al D.lgs. 81/08 e
s.m.i. ma piu in generale nel rispetto degli attuali standard normativi di riferimento.

Questo per garantire nel medio e lungo periodo prestazioni migliori e definitive a fronte di una spesa
iniziale maggiore ammortizzabile nel tempo.

Le linee guida del progetto dovranno tenere conto oltre che della sostituzione delle vetrate anche delle
parti strutturali della facciata necessarie per 'adeguamento normativo della stessa, e piu in particolare:

Struttura

| profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 o similare.
Il trattamento superficiale sara realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del
marchio di qualita per la verniciatura e per I'ossidazione anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le
proprieta previste dalla norma UNI 9983, mentre I'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681.

La struttura portante sara realizzata a montanti e traversi; la particolare geometria degli elementi
strutturali interni a “T”, “I” e delle copertine esterne a “U” ripetera le forme di normali profili in acciaio.
La profondita dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovra essere scelta in conformita al calcolo
statico, la larghezza sara di 50 mm, lo spessore delle pareti dei montanti sara di 3 mm.

Nel caso di facciate a settori (spezzata geometrica in pianta), i montanti dovranno essere dotati di sedi
d'appoggio del vetro angolabili in modo da mantenere inalterata la sezione architettonica interna.

Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali
Profili: estrusi in lega primaria alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI 9006/1 con stato fisico T5.

Tutti i profilati in alluminio potranno avere le seguenti finiture superficiali a scelta della D.L.:

A) Ossidazione



| profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformita alle norme UNI 3952 e 4522
utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata.

L'eventuale colorazione sara ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
L'ossidazione anodica dovra avere le seguenti caratteristiche:

finitura superficiale: ARS - architettonico spazzolato.

Spessore dello strato di ossido: 20 micron.

La colorazione sara scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti.

B) Verniciatura

| profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC su impianto
avente:

tunnel di pretrattamento a 11 stadi;

linea di pretrattamento con il controllo chimico continuo dei bagni in modo da mantenere le concentrazioni
entro i valori stabiliti;

sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle varie zone dei forni,
temperatura che deve essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su tutta la lunghezza del profilo.

Lo spessore del rivestimento dovra essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali,
impongono un limite massimo inferiore.

La verniciatura dovra essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti:

Capitolato di Qualita QUALITAL "Direttive del marchio di qualita QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con
prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura”;

Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova".

In caso di contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarra quello piu favorevole al committente. La
colorazione sara scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il trattamento
superficiale dovra essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei marchi di qualita
EURAS-EWAA per |'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.

Accessori:

secondo UNI 3952; non saranno ammessi, per le parti a contatto con l'alluminio, materiali in acciaio al
carbonio anche se trattati mediante zincatura o altri trattamenti superficiali. Gli accessori in vista avranno
finitura superficiale: verniciati colore RAL a scelta della D.L.

Isolamento termico

L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne sara
realizzata mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termicamente isolante, di
dimensione adeguata allo spessore delle lastre di tamponamento o dei telai delle parti apribili.



Drenaggio e ventilazione

| profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento
dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verra cosi drenata dal piano di raccolta del traverso
su quello pili basso del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione. Per poter realizzare
soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili profili che abbiano un piano di raccolta
intermedio (2° livello). Il drenaggio e I'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni
singola specchiatura attraverso il profilo di montante.

Nel caso il produttore di vetri lo esiga sara possibile prevedere |'aerazione ed il drenaggio di ogni singola
specchiatura direttamente all'esterno.

A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione sara previsto I'inserimento sul
montante di appositi particolari la cui funzione sara di drenare I'eventuale acqua di infiltrazione/condensa e
di consentire la ventilazione. Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata.

In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sara previsto I'inserimento di un particolare di tenuta
in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua evitera anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti
alle variazioni dimensionali (dilatazioni). La tenuta sara quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in
tutta Europa e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.

Scossaline

Come indicato nei particolari allegati, le facciate dovranno essere corredate di una serie di scossaline in
lamiera di alluminio spessore 15/10 pressopiegata, atte a raccordare sia all'interno sia all’esterno, le
facciate con le strutture murarie. Tali scossaline dovranno essere idoneamente coibentate e guainate al
fine di impedire infiltrazioni e garantire I'isolamento termico anche nelle zone di raccordo.

Staffe di fissaggio

Le staffe di fissaggio saranno realizzate in profilato di acciaio zincato opportunamente dimensionato
complete di viti di fissaggio AISI 316.

Accessori

Il collegamento dei traversi ai montanti sara realizzato mediante viti e cavallotti e dovra essere scelto in
funzione del peso dei tamponamenti, delle necessita statiche e del tipo di montaggio in conformita a
quanto previsto dal fornitore del sistema.

All'estremita dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione sara di assorbire
le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un collegamento piacevole dal punto di vista
estetico. | cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi anche a
montanti gid posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile.
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessita, con materiali
perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione dei profili quali: acciaio
inossidabile, alluminio (presso fuso o estruso), materiali sintetici, zama (particolari presso fusi).

Guarnizioni e sigillanti



Le guarnizioni cingi vetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il diverso
posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso sul montante.
Il sistema dovra prevedere anche la variante con guarnizioni cingi vetro interne che siano otticamente
uguali.

Le giunzioni delle guarnizioni cingi vetro interne dovranno essere sigillate con idoneo sigillante collante.

A garanzia dell'originalita tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo riportando
I'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore.

Dilatazioni

Le dilatazioni termiche orizzontali verranno assorbite dal giunto montante-traverso o nel caso di struttura a
telai, da montanti scomponibili. Nei giunti di dilatazione verticale il montante verra interrotto per una
lunghezza pari a 10 mm; si dovra prevedere un idoneo elemento di giunzione per assicurare la continuita
delle canaline di raccolta dell'eventuale acqua d'infiltrazione dello stesso. Tale elemento dovra poter essere
inserito anche a struttura posata. | montanti saranno collegati da cannotti ricavati da profili estrusi in
alluminio verniciati.

Prestazioni

Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da laboratori autorizzati
secondo le normative di seguito elencate:

Tenuta all’aria UNIEN 12152

" Tenuta all’acqua UNIEN 12154

Resistenza al vento UNIEN 13116

Le classi necessarie saranno scelte tenendo in considerazione da un lato le prestazioni minime previste
dalla normativa nazionale, dall’altro dalle specifiche necessita e richieste del singolo cliente. Per quanto
riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante dovra essere determinato in
funzione della destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali
componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti
passivi degli edifici.

Vetraggio

Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza.
Il peso delle lastre di tamponamento sara supportato da appositi punti di forza metallici (accessori del
sistema) che lo trasmetteranno alla struttura. Durante la posa dovra essere possibile vincolare,
temporaneamente, i tamponamenti alla struttura con speciali bloccaggi in acciaio inox. Tali bloccaggi
rimarranno inseriti anche dopo il montaggio delle copertine. Per facilitare ulteriormente la posa in opera, le
copertine interne orizzontali saranno provviste di bloccaggi in nylon che si agganceranno al listello isolante
e sosterranno le copertine prima che siano fissate con le viti.

Tamponamenti trasparenti (IPOTESI)

Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna temperata con test Hst di spessore 10 mm di vetro
float chiaro non colorato in pasta EClear Guardian SunGuard 40/23 con trattamento magnetronico basso
emissivo antisolare posto verso l'intercapedine.

Intercapedine di spessore 16 mm con doppia sigillatura e distanziatore metallico.



Lastra interna stratificata composta da float chiari di spessore 66.2 SR con molatura perimetrale e plastico
ad attenuazione acustica.

Caratteristiche energetico luminose basate su EN 410 e EN 673

Trasmissione Luminosa TL 40%

Fattore solare FS 23%

Trasmittanza termica Ug 1.0 WattmqgK

Attenuazione acustica  Rw 46 dB certificato EN ISO 140-3

Descrizioni di capitolato del sistema apribile a sporgere
Struttura

| serramenti saranno costruiti con I'impiego di profilati in lega di alluminio.

| profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il telaio fisso sara costituito da
un profilo portante in alluminio, al quale verra agganciato a scatto un profilo in materiale sintetico, che
provvedera a realizzare il necessario isolamento termico. Tale profilo sara dotato nel lato interno di una
sede per l'alloggiamento della guarnizione in EPDM atta a compensare lo spessore di inserimento nel
reticolo portante, in modo da poter utilizzare le stesse guarnizioni cingi vetro interne sui montanti e sui
traversi, come previsto per le specchiature fisse.

Esternamente il profilo isolante sara dotato di una seconda sede, sulla quale verra riportato un ulteriore
profilo in materiale sintetico. Tale profilo sara inoltre provvisto di gocciolatoio in corrispondenza del
traverso superiore. | profili di anta da

impiegare verranno differenziati in base al tipo di apertura, ovvero per aperture parallele (PAF) si utilizzera
un profilo avente larghezza interna di 20 mm. Dovra essere inoltre possibile realizzare, se necessario,
finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni.

Isolamento termico

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili di anta sara realizzato in modo continuo e
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il
valore Uf di trasmittanza termica effettiva variera in funzione della sezione in vista dell’anta, e verra
calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2, o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2.
Tale valore Uf, nel caso di apribili a sporgere dal basso tipo (SK), risultera essere da 1,8 W/m?*K a 1,4 W/m3K.
| listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona
di  accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.

La larghezza dei listelli sara di 55 mm.

Accessori

Le giunzioni a 45° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette in lega di alluminio dotate di
canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verra cosi effettuato dopo aver assemblato i
telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. Le
giunzioni angolari dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette  montate
con spine, viti o per deformazione.
| particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente
una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni
meccaniche.

Apparecchiatura a sporgere



Gli accessori di assemblaggio e movimentazione dell’anta apribile saranno in acciaio inossidabile e
alluminio, e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del
produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta. Il meccanismo & strutturato in modo tale da
operare un movimento composito che consentira il distacco dell'anta dalle guarnizioni di battuta prima di
iniziare I'apertura, evitando cosi di sollecitare in modo anomalo le stesse. | bracci per il bilanciamento
dell’anta saranno provwvisti di sistema micrometrico di regolazione, per consentire la perfetta registrazione a
posa ultimata. L’apparecchiatura sara comandata da una maniglia a
cremonese che, tramite due rinvii d’angolo, dovra realizzare piu punti di chiusura sul traverso inferiore e sui
montanti laterali, a seconda delle dimensioni. Il sistema dovra prevedere un dispositivo per l'arresto
dell’anta in qualsiasi posizione dell'angolo di apertura.
L’apparecchiatura potra inoltre essere movimentata tramite I'apposita motorizzazione prevista da sistema.

La sequenza di apertura prevede I'azione di due motori distinti per lo sbloccaggio delle chiusure perimetrali
dell’anta e per il successivo movimento di apertura I'anta stessa, e viceversa per effettuare  la chiusura.
’elemento motore e le relative staffe di fissaggio sono racchiuse all’interno del profilo di telaio non
alterera la sezione architettonica interna ed esterna dell’apribile.

Motori per apertura a sporgere
Tutti i motori installati saranno a scomparsa all’'interno del profilo di telaio.

L’automatismo sara composto da una o pill motorizzazioni che azioneranno l'apertura e la chiusura
dell’anta apribile oppure potra essere usata in combinata con un servomotore che permettera
I'azionamento trasversale dei punti di chiusura. La scelta delle apparecchiature base e dei componenti
supplementari necessari, dei motori e servomotori, deve essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi
e tipo di utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del
sistema. Le apparecchiature devono essere quelle originali del sistema.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti.
Le guarnizioni cingi vetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di
spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una
corretta pressione di lavoro perimetrale. La tenuta all’aria e all'acqua sara assicurata da una triplice barriera
di guarnizioni in EPDM.
La guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adottera il principio dinamico
della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto). La continuita perimetrale della
guarnizione sara assicurata mediante I'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura,
faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. A garanzia dell’originalita tutte le guarnizioni saranno
marchiate in modo continuo riportando I'indicazione del numero di articolo.

Vetraggio

Sara possibile realizzare apribili sia con vetraggio strutturale e vetrocamera a lastre sfalsate, sia con
vetrocamera standard a lastre pari e ritegno meccanico per mezzo di fermavetro avvitato. Il profilo sul
quale verranno incollate le lastre di vetrocamera con il sigillante strutturale dovra essere trattato secondo
le indicazioni e le specifiche del fornitore di sigillante. | profili di fermavetro garantiranno un inserimento
minimo del vetro di almeno 10 mm, e dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza
la guarnizione cingi vetro per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio
della guarnizione sara piul arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in
vista della guarnizione riducendo I'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno avere una lunghezza di



100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del
vetro.

Prestazioni

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle
relative classificazioni secondo la normativa europea:

Permeabilita all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo
UNI EN 1026

Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI
EN 1027

Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo
UNIEN 12211

Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante dovra essere
determinato in funzione della destinazione d'uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri
materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui
requisiti passivi degli edifici.

FABBRICAZIONE E MONTAGGIO

La fabbricazione ed il montaggio dovranno essere eseguiti in stretto accordo con i disegni esecutivi
approvati dal committente, con le specifiche tecniche riportate sulla documentazione del produttore dei
sistemi adottati.

I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti
durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se
provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovra dare precise indicazioni sui prodotti
da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

Facciata continua:

Prima di iniziare le operazioni di montaggio, il fornitore della facciata eseguira il completo tracciamento
della stessa, a partire dai piani e dagli assi dell'edificio battuti.

Il montaggio dei vetri sara eseguito in conformita alla norma UNI 6534.

ISPEZIONI, PROVE E COLLAUDO FINALE.

Durante il corso dei lavori il committente si riservera di accertare, tramite ispezioni, che la fornitura dei
materiali costituenti i manufatti corrisponda alle prescrizioni di capitolato ed in conformita ai disegni di
progetto. Insieme ai disegni esecutivi, I'appaltatore dovra fornire i certificati di prova dei manufatti rilasciati
da laboratori, ufficialmente riconosciuti, a livello europeo, riguardanti le prestazioni richieste nel paragrafo
“prestazioni”.



Nel corso e/o al termine della fornitura il committente si riservera di sottoporre alcune tipologie, alle prove
sopra citate, da eseguirsi in cantiere o in un laboratorio scelto di comune accordo tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui sopra, una prova non fosse soddisfatta, si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si riscontrasse nuovamente una prova non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera fornitura fino alle precedenti prove di laboratorio superate con esito
positivo.

Per quanto riguarda le finiture superficiali, potranno essere eseguiti dei controlli in conformita alle
normative UNI 4522 e UNI 9983.

L'onere delle prove sara a carico della parte soccombente.

Il collaudo finale sara eseguito, al termine della fornitura, dal committente, dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad esame visivo per valutarne l'integrita, la pulizia e la corrispondenza con i
disegni di progetto.

NOTE FINALI

Per tutto quanto non espressamente descritto nelle voci sopra riportate, fanno fede i particolari costruttivi
allegati da intendersi quali linee guida per la redazione del progetto esecutivo; di quali si illustrano i vari
criteri di ancoraggio e coibentazione dei serramenti e delle facciate continue alle strutture edili.

Tutte le misure riportati negli allegati sono indicative e non esecutive; tali quote dovranno essere verificate
durante la progettazione e I'esecuzione dei lavori.

Nella redazione del progetto esecutivo si rammenta che é stato tenuto conto di lavorazioni eseguite in
un'unica soluzione, senza interruzioni di continuita, per un tempo stimato di 180 gg, ed in base a questo
sono stati individuati i rischi specifici per detti lavori e quindi i costi della sicurezza degli stessi.

Ove il concessionario riterra pit opportuno allungare i tempi delle lavorazioni per mettere in funzione il
Palazzo procedendo con lotti di intervento, bisognera per le parti non ancora interessate dagli adeguamenti
porre in opera le pellicole adesive per la sicurezza delle persone, e porre in opera una nuova valutazione dei
rischi e dei costi della sicurezza, che ove maggiori rispetto alla valutazione dello studio di fattibilita in
questo caso saranno a totale carico del concessionario.

Rifacimento dell’Impianto di llluminazione alla base della cupola

Sulla base delle pit moderne tecnologie ad oggi presenti sul mercato, dovra essere realizzato un nuovo
impianto di illuminazione per lIimpianto sportivo alla base della cupola (si allega una planimetria
dell'impianto ad oggi esistente alla base della cupola).

L'impianto di illuminazione dovra essere adeguato ai nuovi standard per riprese televisive in alta
definizione e dovra garantire i livelli di illuminamento minimi previsti dalle normative CONI per il Basket e la
Pallavolo.



Gli apparecchi illuminanti dovranno utilizzare la tecnologia LED e dovra essere previsto un sistema di
controllo centralizzato in grado di pilotare singolarmente gli apparecchi illuminanti e creare scenari
illuminotecnici liberamente programmabili. Il nuovo impianto di illuminazione dovra garantire una agevole
manutenzione a mezzo di argani o altre soluzioni tecniche equivalenti.

| parametri tecnici di riferimento per il nuovo impianto di illuminazione saranno:

e Possibilita di controllo e indirizzamento punto a punto del singolo corpo illuminante

e Resa cromatica maggiore e/o uguale a 88;

e Mantenimento del flusso luminoso costante per tutta la vita utile di prodotto;

e Vita utile prodotto 50.000 ore;

e Integrabile con sistemi di illuminazione addizionali in caso di eventi extra-sportivi;

e Esente da Flickering;

e Monitoraggio e accesso da remoto del sistema di gestione per attivita di manutenzione e/o gestione
stessa dell’'impianto;

e Gestione tramite consolle interfacciabile con sorgenti audio/video in time code;
e Utilizzo di un protocollo di comunicazione di tipo aperto (DMX / ART-NET, etc.).

La realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dovra comprendere eventuali integrazioni o
sostituzione degli impianti elettrici esistenti dedicati a tale impianto, quali linee di alimentazione, quadri
elettrici e dispositivi di protezione, etc. e quanto altro necessario per fornire I'impianto perfettamente
funzionante e conforme alla regola dell’arte. In particolare gli impianti dovranno essere realizzati in
conformita alle:

e norme CEl applicabili ed in particolare Norma CEl 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non

e superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" Sez. 752 “Impianti elettrici nei
luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento”

o Leggi e documenti (Sicurezza e aspetti igienico-sanitari);
e DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e I'esercizio di impianti sportivi”;

e DM 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme
sicurezza per la costruzione e |'esercizio degli impianti sportivi”;

e DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”

e Normativa tecnica (Norme UNI, Norme UNI EN, Norme UNI ISO, Norme ISO) ed in particolare Norma
UNI EN 12193 "llluminazione di installazioni sportive";

e Normativa CONI (Norme CONI per l'impiantistica sportiva);

e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

Al termine della realizzazione dovra essere rilasciata la dichiarazione di conformita al D.M. 37/08

4) Risparmio ed efficientamento energetico delle soluzioni scelte, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere

Sostituzione vetrata esterna:

In relazione alla fornitura e posa in opera della nuova facciata vetrata anulare da realizzare in sostituzione
dell'esistente, questa & stata prevista nel progetto posto a base di gara con caratteristiche energetiche
rispondenti al DM 26/06/2016 Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3) “descrizione dell’edificio di riferimento
e parametri di verifica” tabella 4 e tabella 5.



In merito invece alla tipologia di intervento questo puo essere inquadrato secondo la suddivisione descritta
nell’Allegato 1 (articoli 3 e 4) “criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”, come
ristrutturazione importante di secondo livello interessante, quindi, solo parte I'involucro edilizio (paragrafo
1.4.1. lettera b).

Per quanto su premesso, & onere del Concessionario presentare per approvazione nel corso della
progettazione costruttiva e nel corso dei lavori di ristrutturazione, al Direttore dei Lavori I'approfondimento
sulla tipologia di facciata vetrata proposta e tutta la documentazione necessaria che attesti I'avvenuta
verifica dei parametri richiesti dal DM 26.06.2016.

Impianto di illuminazione alla base della cupola:

L'impianto di illuminazione dovra essere realizzato utilizzando la tecnologia LED in modo da garantire un
risparmio energetico ed una riduzione dei costi di manutenzione delle lampade grazie alla maggior durata
di vita utile del prodotto (50.000 ore) rispetto alle tecnologie tradizionali. Grazie al sistema di controllo
centralizzato, in grado di pilotare singolarmente o a gruppi tutti gli apparecchi illuminanti sara possibile
gestire diversi scenari luminosi, anche a flusso luminoso ridotto (con conseguente maggiore vita delle
lampade) durante le fasi di allestimento, pulizie e manutenzione degli impianti.

Allegati:

ELENCO ELABORATI RAPPRESENTATIVI DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE:

Pianta q. 36.49 parterre AO Rilievo

- Pianta q. 41.11 primo livello AO Rilievo

- Pianta q. 46.00 secondo livello AO Rilievo
- Rilievo Impianto Luci ESISTENTE

- Sezione 1 Rilievo

- Prospetto sud

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA* TECNICO ECONOMICA DELL’ADEGUAMENTO E MESSA A
NORMA DELL'IMMOBILE:

- Pianta q. 41.11 primo livello PROGETTO AO

- Sezione 1 progetto

- Maniglioni da sostituire_Quota 36.49

- Maniglioni da sostituire_Quota 41.11

- Maniglioni da sostituire_Quota 46.00

= Maniglioni da sostituire_Quota 53.61

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC - OS — CRONO)
- Quadro economico

- Cronoprogramma lavori

- Schema di contratto




