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PROGRAMMA MANUTENZIONE
La presente procedura di manutenzione ha lo scopo di mantenere inalterato nel tempo il perfetto funziona-

--mento-e-la-perfetta-sicurezza- del-macchinario-ascensore.-Quest'ultima-&-basata-sullo-studio-dettagliato-di-——

ogni singolo componente del macchinario, in modo tale da mantenerlo sempre efficiente limitando i costi di
esercizio, i tempi di inutilizzo e allungandone la vita.

Le visite di manutenzione (obbligatorie per legge una ogni sei mesi) sono, di origine ordinaria, anche se, per
quanto il piano manutentivo sia buono, I'ascensore & sempre un oggetto meccanico, questo implica che po-

tra richiedere delle visite straordinarie a causa di eventuali rotture, anche se di piccola entita.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si intende con manutenzione ordinaria, linsieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo
quelio di riportare un sistema (o un suo componente) in stato di avaria, allo stato di buon funzionamento pre-
cedente l'insorgere di codesta avaria, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né au-
mentarne il valore, né migliorame le prestazioni. La manutenzione ordinaria viene eseguita seguendo detta-
gliatamente la check-list, dove sono riportate in dettaglio tutte le operazioni manutentive che il tecnico dovra
compiere. A lavoro compiuto questultimo dovra segnare le operazioni effettuate sulla scheda tecnica di ma-
nutenzione (copia della quale restera al cliente) ed apporre data e firma come certificato di garanzia e quali-

ta. Nel caso in cui si presentino problemi particolari si avvia I'attivita di manutenzione straordinaria

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Siintende con manutenzione straordinaria, in genere linsieme delle azioni migliorative, ed in taluni casi an-
che correttive tale che lintervento aumenta in modo significativo il valore residuo efo la longevita de! siste-
ma, il cui scopo non & dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento,
ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto. La manutenzione straordinaria
non ha infatti lo scopo di mantenere nel tempo il livello di disponibilita (compito invece che & assegnato alle
azioni manutentive che fanno capo alla Manutenzione ordinaria) ma, come dice la parola stessa, ha proprio
un carattere di straordinarieta, ossia interviene nelle grandi manutenzioni ai sistemi, specie quelli che deb-

bono funzionare a ciclo continuo, affinché fra un periodo e l'altro di intervento ci siano problemi minimi di de-
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riva e di avaria, in genere coperti con ridondanze o riconfigurazioni del sistema. Un altro filone importante

della manutenzione straordinaria riguarda il miglioramento delle prestazioni e/o dell'affidabilita. Con il passa-

nuovi modelli, nuove tecnologie, per cui il gestore si trova spesso nella necessita di valutare il rimpiazzo di
un sistema o una sua manutenzione radicale (appunto straordinaria) al fine di aggiornarlo e di ridurre il suo
grado di obsolescenza, nonché aumentarne la longevita. La maggiore longevita dei sistemi, sia fisica, sia
tecnologica, permette infatti di ripartire su un maggior numero di annualita i costi di acquisto, ai quali nel
tempo si aggiungono anche i costi della Manutenzione straordinaria che va ad incrementare il valore patri-
moniale da sottoporre alla procedura di ammortamento. La manutenzione straordinaria si avvia o perché c'e
una segnalazione da parte del cliente, o perché durante un intervento il tecnico si & accorto dell'esistenza di

un problema, non inerente al programma di manutenzione, tale da richiedere un intervento straordinario.

Nota bene: Prima di iniziare qualsiasi intervento sulla macchina si deve obbligatoriamente porre i cartellini di
fuori servizio su tutte le porte dell'impianto.

L'attivita di manutenzione viene svolta sempre da due persone utilizzando I'attrezzatura antinfortunistica.
Questa dipende dal caso specifico. Ad esempio, se si programmano operazioni sul tetto della cabina, la cin-
tura € richiesta quando esiste il pericolo di caduta. Nelle stesse occasioni servono sia il casco che le scarpe
antisdrucciolo. La cintura non comporta alcun pericolo sul tetto di cabina in quanto il manutentore non pud
effettuare nessuna operazione durante il movimento percio deve stare raccolto e chinato nello spazio di sicu-
rezza fino all'arresto dellimpianto. La lubrificazione e I'ingrassaggio devono essere fatti in ogni caso ad im-
pianto fermo e senza tensione come in tutte le altre operazioni di controllo. Nessun movimento deve essere
comandato in diretta con i teleruttori, quindi deve essere richiesto, per tutti gli impianti nei quali necessita, la
chiave di emergenza o l'installazione del dispositivo di apertura dall'esterno. Per tutti gli interventi sulle parti
del circuito elettrico si consiglia 'uso di guanti dielettrici. Nessun tipo di manutenzione, per quanto tecnica-
mente valida, deve essere fatta senza il rispetto delle norme con apposite circolari (non ordini verbali) impo-

ste dall'azienda e dalle leggi.
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CHECK-LIST

LEGENDA: M = mensile; T = trimestrale; S = semestrale

FOSSA VANO CORSA

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

Controllare che la zone della fossa

sia pulita, asciutta e priva di detriti

Visionare tutta la zona, specialmente gli elementi
sotto le guide che possono presentare un eccesso di

grasso

T

OLIO BRONZINE (se presenti)

Attivita Controllo da eseguire Frequenza controllo
Verifica livello olio Controllare se l'anello della bronzina viene unto | T
dall'olio quando attraversa la vaschetta. Controllare
attraverso I'apposito oblo del serbatoio, se l'olio &
presente e supera il livello di soglia minima
Verifica stato olio Controllare il colore e la densita dell'olio, questo de- | T

ve presentare un colore chiaro e non deve contene-

re corpi solidi, se esausto sostituirlo
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stato iniziale di riposo

REGOLAZIONE FRENO
Attivita Controllo da eseguire | Frequenza controllo
| Controllo-distanza - guarnizione-|-La verifica si-svolge registrando delle-viti-regolabili | T
tamburo allinterno delle ganasce, accertarsi che la distanza
tra le guarnizioni frenanti e il tamburo non superi
imm
Controllo funzionamento bobina Verificare che i pistoncini interni alla bobina abbiano | T
un moto fluido ed efficace
Controllo stato ferodo-guamizione | Verificare con un controllo visivo lo stato del ferodo, | T
frenante assicurandosi che non sia cristallizzato, sporco o ir-
rigidito
Verificare lo spessore del ferodo- | Verificare il corretto spessore della guarnizione fre- | T
guarnizione nante, questa deve presentare una riduzione non
superiore al 40% del suo spessore di partenza
Controllo efficienza leva freno Azionare il freno e verificare che la leva ritorni allo | T
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QUADRO DI MANOVRA
| Attivita | Controllo da eseguire | Frequenza controllo
-—-Verificaisolamento-— - ——--Questa-prova-si-esegue-portando-la-cabina-fuori-|-S--— v

piano, togliendo la F.M., la luce e staccando la mes-
sa a terra. Provare con [lapposito strumento
lisolamento dei circuiti verso terra, tra diloro e tra la
manovra e gli altri circuiti. L'isolamento deve essere
pari a 2000 volte la tensione nominale del circuito
con un minimo di 250.000 ohm

Verifica del collegamento aterra | Posizionare il tester in dotazione sulla terra e sulle | S
parti metalliche dell'impianto, il tester deve chiudere
a zero

Controllo stato rele Controllo visivo volto a verificare che il relé sia fun- | T
zionante

Pulizia interna del quadro Verifica che all'interno del quadro non ci siano corpi | T
estranei all'impianto

Verifica dei cavi a vista Verifica dell'integrita dei cavi e dei morsetti T
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livello della copertura

ALLARME
| Attivita | | Controllo da eseguire} Frequenza controllo
-Verifica--—-del--funzionamento-|-Distacco-della-corrente-e-azionamento-dellallarme- T
dell'allarme in assenza di energia | verificare la tensione della batteria e il suo funzio-
di rete namento in assenza di corrente
Verifica del funzionamento in pre- | Azionamento dell'allarme e verifica del suo funzio- | T
senza di tensione namento
Simulazione discesa di emergenza | Tolgo la corrente dalla F.M. e faccio un ponte sul | S
contatto ausiliario del quarto polo. In seguito chiamo
I'ascensore al piano, mentre € in corsa e si trova
fuori piano stacco linterruttore della F.M. limpianto
si deve bloccare e dopo pochi secondi enirato in
emergenza, deve raggiungere il piano prossimo
INGRASSAGGIO PULEGGIA RINVIO
Attivita Controllo da eseguire Frequenza controllo
Controllo stato lubrificazione Ispezionare l'ingrassatore posto sull'asse della pu- | T
leggia e verificare la quantita di grasso contenuto,
assicurarsi che sia di colore chiaro e se necessario
sostituirlo
Ripristino livello Il ivello della vaschetta deve essere 3-4 mm sotto il | T
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FUNI

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

—|-Controllo-statousura- oo

La prova.per-controllare-lo-stato.di-usura delle-funi si-|

esegue avvicinandogli, con una certa pressione, lo
spigolo di un pezzo di legno dolce a sezione rettan-
golare nel senso di uscita delle stesse dalla puleggia
di frizione in modo che eventuali fili rotti vadano a
graffiare il legno. La presenza di fili rotti & avvertibile
dalle brusche oscillazione che subisce il pezzo di
legno. La presenza di fili rotti ci rinvia all’Art 39.2 del
DPR 1497: “Nel caso di incertezze sulla necessita di
sostituire le funi portanti, queste devono essere so-
stituite quando nel tratto piu deteriorato, in una lun-
ghezza uguale a 10 diametri della fune, per funi con
6 trefoli e a 8 diametri per funi con 8 o pit trefoli, i fili
rotti visibili abbiano una sezione complessiva mag-
giore del 10% della sezione metallica totale della fu-
ne. Per tali verifiche utilizzare sempre i dati delle funi

installate, ricavandoli dalle relative targhette

Controllo marcatura piani sulla fu-

ne

Verificare che fermandosi ad ogni piano, gli indicato-
ri di vernice posti sulle funi, coincidano con gli indi-

catori di piano (freccia rossa)

Controllo attacco funi cabina-

contrappeso

Verifica della presenza delle coppie, verifica della
corretta posa del cuneo nel contrappeso, verificare
che l'aggancio tra fune e contrappeso sia integro e

senza ruggine

Controllo attacco funi cabina

Nel caso di un attacco a piombatura verificare che il
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piombo sia presente allinterno del tirante e che

I'ancoraggio delle funi sull'arcata sia stabile

o

evitare scorrimenti efo eccessivo logorio di alcune
gole della puleggia. -Per eseguire questo controllo
bisogna portare la cabina a meta vano e poi preme-
re ogni fune cercando di verificare che la flessibilita
delle stesse sia uguale a parita di pressione eserci-
tata; successivamente verificare che la tensione sia

costante su tutta la corsa

Controllo attacco funi capo fisso

Verifica dei tiranti

SALVAMOTORE
Attivita Controllo da eseguire Frequenza controllo
Controllo per argano Staccare il freno dell'argano motore, in modo che | S
risulti chiuso. Far partire I'ascensore e in un tempo
limite di 30 sec deve azionarsi il salvamotore
Controllo centralina termica olio Staccare le valvole idrauliche inserite nella centrali- | S

na. Mettere in funzione I'ascensore e verificare che
entro 30 sec alla temperatura delf'olio di 70°, il ter-

mostato si azioni e blocchi la corsa del motore
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PORTE PIANO

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

-Controllo--molla--di--richiamo--per-|-

porte automatiche

ll-controllo-consiste-nel-verificare-il-funzionamento |-

della molla e il suo corretto ingrassaggio, in caso di
porte semiautomatiche occorre controllare anche il
funzionamento della pompetta/dispositivo di ammor-

tizzamento con eventuale regolazione

Controllo blocchi per porte auto-

matiche

Controllo del funzionamento dei contatti eletirici di
blocco ed i blocchi meccanici delle porte, prova di

funzionamento

Controllo carrucole, cordoncino e

cuscinetti per porte automatiche

Controllare che le carrucole, sia di sospensione che
di registro, siano in discrete condizioni, controllare lo
scorrimento delle ante nonché verticalita e anti diva-

ricamento

PATTINO RETTRATTILE (se presente)

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

Controllo di chiusura delle porte

Controllare che i contatti di chiusura porte (rallenta-
mento-frenata) e di fine corsa (apertura-chiusura)

funzionino correttamente

T

Controllo efficienza bobina

Verificare che la corsa del pattino sia libera e con
forza sufficiente per lo sblocco delle serrature. Oc-
corre provvedere alla sua pulizia e lubrificazione nei
punti essenziali (snodi e leve molle). Se dotato di

ammortizzatore idraulico, controltare it livello dell’'olio
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presente)

sicurezza per I'allungamento delle funi

AMMORTIZZATORI
Attivita Controllo da eseguire | Frequenza controllo
-Controllare-il-ritorno-in-posizione-|-Verificare-il :»funziohamentoadel -contatto-di-controllo-|-S-om s
degli ammortizzatori idraulici del ritorno in posizione normale-estesa degli ammor-
tizzatori
Controllare il funzionamento degli | Per eseguire la verifica degli ammortizzatori bisogna | S
ammortizzatori ad accumulo di | portare la cabina con carico uguale alla portata a
energia con movimento di ritorno | contatto degli ammortizzatori alla velocita nominale.
ammortizzato e ammortizzatori a | Dopo la prova bisogna accertarsi che non si sia veri-
dissipazione di energia ficato alcun guasto che possa compromettere il
normale funzionamento della macchina
Controllare il fissaggio Assicurarsi che gli ammortizzatori siano stabili e ben | S
fissati
LIMITATORE DI VELOCITA E TENDITORE
Attivita Controllo da eseguire Frequenza controllo
Controllare I'usura e il movimento | Simulando il movimento delle parti mobili: martelletto | S
delle parti mobili e peso, verificare se il cuscinetto posto nel martellet-
to risulti deteriorato
Controllare il funzionamento Verificare la velocita di intervento del limitatore di | S
velocita, nel senso corrispondente al movimento di
discesa della cabina. Il funzionamento del comando
di arresto deve essere provato in ambedue le dire-
zioni del movimento
Controllare il contatto elettrico (se | Verificare il funzionamento del contatto elettrico di | S
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GUIDE DELLA CABINA E DEL CONTRAPPESO

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

-|-Controllare-la- lubrificazione -sulla-|-

superficie delle guide

Le-guide-vanno-lubrificate-con-grasso-filante; con|

grasso misto a olio o con olio denso. Il trattamento
avviene partendo dall'alto verso il basso e deve inte-
ressare solo le superfici di scorrimento dei pattini.
Durante l'operazione controllare il gioco dei pattini
sulle guide. Per impianti dotati di appositi lubrificanti
automatici, verificare l'usura dei feltrino e rabbocca-

re le vaschette

Controllare il fissaggio

Controllare il fissaggio delle guide allinterno del va-
no ascensore, verificare che tutti i tasselli posti per il

fissaggio della guida siano presenti

PATTINI DI GUIDA DELLA CABINA E DEL CONTRAPPESO

Attivita Controllo da eseguire Frequenza controllo

Controllare I'usura dei pattini e dei | Verificare che Fusura dei pattini e dei rulli non sia | T

rulli anomala

Controllare il fissaggio Verificare che con il movimento della cabina i pattini | T

non si muovano in modo anomalo
Controllare la lubrificazione (dove | Verificare la presenza di lubrificante sui pattini di | T
previsto) guida
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CABINA DELL’ASCENSORE

Attivita Controllo da esegquire Frequenza controllo

-Controllare.... l'lluminazione... di- |- Verificare la funzionalita dei-pulsanti e delle-bottonie~{ T b

emergenza, i pulsanti di cabina e | re, controllare tutte le pulsantiere di piano e cabina
la presenza della targhetta identifi- | per accertare se le lampade di segnalazione siano

cativa funzionanti

Controllare i fissaggi dei pannelli e | Verifica visiva volta ad assicurarsi che non ci siano | T

del cielo punti di luce anomala tra i pannelli montati
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DISPOSITIVI PARACADUTE/PROTEZIONE CONTRO L’ECCESSO DI VELOCITA IN SALITA

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

--Controllare--il--libero--movimento;-|

F'usura delle parti mobili e lubrifica-

re

-Posizionandosi-sotto-la cabine; verificare-che-il-rullo--

posto nella parte inferiore dell’arcata abbia un mo-

vimento fluido

Controllare il fissaggio

A bloccaggio avvenuto, per maggior sicurezza, in-
trodurre a mano i teleruttori di discesa e pilota; que-

sta manovra deve far slittare le funi sulla puleggia

Controllare il funzionamento

Dopo aver portato la cabina a meta vano e tolta la
F.M. posizionare la fune del limitatore di velocita nel-
la gola di prova, effettuare una corsa in discesa che
dovra causare il blocco del paracadute entro 2m di
corsa, ovvero al raggiungimento della velocita di re-

gime

Controllare il contatto elettrico

Portare la cabina ai piani estremi e mantenere inse-
rito il rele di direzione, fare in modo che la cabina
superi il piano arrestandosi prima che il contrappeso
urti gli ammortizzatori del fondo fossa. Controllare
tutti i circuiti di sicurezza ed in particolare che i con-
tatti elettrici su porte e serrature non permettano la
partenza della cabina se prima non vengano chiusi o

bloccati
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INTERRUTTORI DI FINE CORSA

Aftivita Controllo da eseguire Frequenza controllo

~|-Controllare-ilfunzienamento-———--|-Sul-quadro-di-manovra-verificare-che tindicatore-del-|-S-—————

fine corsa si accenda e spenga al passaggio dei fi-

necorsa sulle calamite delle guide
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DISPOSITIVI ELETTRICI DI SICUREZZA

Attivita

Controllo da eseguire

Frequenza controllo

| Controllare il funzionamento

| Nel caso che la cabina presenti il pulsante dellALT

S‘ A P .

verificarne il funzionamento, verificare il corretto fun-
zionamento delle porte assicurandosi che
all'apertura delle porte la cabina si fermi, verificare
se presente, testandolo il pulsante rompi vetro di

emergenza al piano terra

Controllare la catena elettrica della

sicurezza

Per verificare il funzionamento dell'interruttore STOP
FONDO FOSSA bisogna spingere l'interruttore e ve-
rificare che si azioni il segnale di occupato. La verifi-
ca dello STOP TETTO CABINA si realizza recandosi
sul tetto cabina e mentre I'impianto € in movimento,
all'azionamento dello stop I'ascensore si deve bloc-
care. |l contatto ALLENTAMENTO FUNI si verifica
azionando if contatto e assicurandosi che si accenda
il segnale di occupato. La verifica del funzionamento
dei contatti preliminari, si realizza attraverso
I'apertura della porta di piano e premendo il contatto
preliminare, dopo 10 sec. Deve accendersi
I'occupato e spegnersi quando non si pigia piti. Per il
contatto di blocco, azionando il preliminare attende-
re che l'occupato si spenga e premere contempora-
neamente il pulsante di piano della bottoniera, se il
contatto di blocco & funzionante I'ascensore non de-

ve partire

Controllare che i fusibili siano ido-

Con l'ausilio degli schemi elettrici degli impianti veri-
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nei al circuito da proteggere ficare che i fusibili posti sullimpianto siano quelli ri-
chiesti dal costruttore
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