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IMPIANTO DI PROGETTO

CAVO MULTIPOLARE 24 X 4 mm

Cavi di collegamento tra finali e
diffusori per altoparlanti a 12 canali con

un conduttore senza centro.
Terminazioni LKA 32/25 femmina senza

anello di bloccaggio, LKA 32/25
maschio con anello di bloccaggio in

Foro di collegamento AL GUSCIO da realizzare

su soffitto auditorium per passaggio

CAVO DI 6 M Cavo adattatore tra connettore per
altoparlanti LK a 25 poli LKA 32/25 e sei connettori
speakon a 4 poli Neutrik con sei cavi 4 x 4.00 mmgq.
- Lunghezza cavo 3 metri

gomma
Canali - Audio 12

Area del conduttore (mmq / AWG) 4.00

/11 RK3
Resistente alla fiamma IEC 60332-3

CAT. "C"

Colore nero

Pressacavo in rete metallica con dado
argento

Connettore 32 poli

- Lunghezza cavo 50 mt.

Armadio Rack da parete 19" 36 UNITA'
Dimensioni: 600x599x1696 mm

Per alloggiamento:

- - n. 2 Switch 10-port Gigabit

Larghezza 279.4 mm, Profondita' 170 mm,
Altezza 44.45 mm

- n. 4 Amplificatori a 8 canali con DSP e Dante
- n. 1 Amplificatore a 4 canali con DSP e Dante
Saranno alloggiati anche elementi relativi
all'impianto traduzione simultanea

CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
3X2,5mm RK2
CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AMPLIFICATORI
5x2,5mmq

Armadio Rack 15 UNITA'

Dimensioni: 600x599x767 mm

Per alloggiamento:

- n. 2 Switch 10-port Gigabit

Larghezza 279.4 mm, Profondita' 170 mm,
Altezza 44.45 mm

Saranno alloggiati anche elementi relativi

all'impianto luci

CAVO FIBRA OTTICA 50/125 OM4 24 FO

Indicazione del numero della traversa americana per
l'installazione dell'attrezzatura sopra al palco.

Identificazione del dettaglio tipologico del tratto di
via cavo. Tx identifica le vie cavo posate in tubazioni.

Foro esistente di collegamento americane
per passaggio cavi diffusori Array
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KEYPLAN ARRAY LOUDSPEAKER SUBWOOFER MODULE LOUDSPEAKER
1:500 1:10 1:10
NUOVA BOTOLA
1 X CAVO FIBRA OTTICA Foro esistente per passaggio
50/125 OM4 24 FO By cavo, di segnale collegato al
(UTILIZZATO SIA PER IMPIANTO blocco diffusori Array 12 x Diffusore a due vie Array
3 AUDIO CHE PER IMPIANTO LUCI) N~ S comprensivo di catene con barra di sospensione

i

I

BOTOLA ESISTENTE

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 4 mmq

(UTILIZZATO SIA PER IMPIANTO
AUDIO CHE PER IMPIANTO LUCI)

NUOVO TUBO PE @63

d

Botola esistente

S

i

. RACK AUDIO - LUCI

NUOVA TUBAZIONE @63
presa 16 A industriale per collegamento
alla presa predisposta nel pozzetto esistente

DESK 1,2m x 7,00 m

T 1 X CAVO CAT 6A STP
- (PER IMPIANTO LUCI)

TUBI PE esistente

Q STRALCIO PIANTA NUOVA REGIA INTERNA

scala 1:50

1 X CAVO CAT 6A STP
(IMPIANTO LUCI)

3

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 3 X 2,5 mmq
(alimentazione torretta)

Botola esistente

1 X CAVO FIBRA OTTICA
50/125 OM4 24 FO

SU TUBO ESISTENTE
(PER IMPIANTO EUDIO E
IMPIANTO VIDEO)

Torretta esistente

stenti

NUOVO TUBO PE @63

4 X CAVO CAT 6A STP

1 X CAVO FIBRA OTTICA 50/125 OM4 24 FO

' 1 X CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 3 X 2,5 mm

5 X CAVI CAT 6A STP
SU TUBO ESISTENTE
(4 VERSO TORRETTA
1 VERSO RACK2)

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 3 X 2,5 mmq
(alimentazione RACK 2)

TUBI esistenti

\\ TORRETTA A SCOMPARSA 24/30 moduli

| - N. 2 CONNETTORI OPTICALCON PER FIBRA OTTICA
. - N. 4 prese Schuko PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA

| - N. 4 CONNETTORI PER CAVO DI RETE CAT 6A STP

2 X CAVO FIBRA OTTICA
50/125 OM4 24 FO

SU TUBO ESISTENTE

(UNO VERSO LA TORRETTA
UNO VERSO RACK2)

DETTAGLIO TORRETTA A SCOMPARSA
SU ELABORATO LUCI - L_05

Q STRALCIO TORRETTA A SCOMPARSA

scala 1:20

Foro esistente per passaggio
cavo di segnale collegato al
blocco diffusori Array
comprensivo di catene
portacavi

portacavi

/
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4 x Diffusore a 2 x Diffusore )
due vie Array Subwoofer 1 X 18
540X765X775mm

compreso barre di
sospensione

- compreso barre di
gi;i;}sospensione

Foro di collegamento al guscio da

realizzare su soffitto auditorium per 70}/ ;o
passaggio cavo di segnale collegatoai | / |/

diffusori Array ad altezza fissa

12 x Diffusore a due vie Array
con barra di sospensione

Py
i

8
™

6 X CAVI alimentazione QE-RK:
1 X RK3 3 x 2,5 mmq
5 X AMPLIFICATORI (INTERNI AL RK3) 5 x 2,5 mmq collegamento al guscio su

tubazioni esistenti

1 x CAVO MULTIPOLARE 24 x 4 mm
- RACK 3 AUDIO - TRADUZIONE |
" RACK 1 LUCI - VIDEO

[T

/ F
/ P —~
/ {

2 x Diffusore
Subwoofer 1 X 18"
540X765X775mm
compresa barre di
sospensione

2 x Diffusore
Subwoofer 1 X 18"
577 540X765X775mm
/ compreso barre di

2 x Diffusore
Subwoofer 1 X 18"

sospensione /

540X765X775mm
compreso barre di
sospensione

Foro di collegamento al guscio da
realizzare su soffitto auditorium per
passaggio cavo di segnale collegato ai
diffusori subwoofer ad altezza fissa

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 4 mmq

(A SERVIZIO IMPIANTO
AUDIO E LUCI)

1 X CAVO FIBRA OTTICA
50/125 OM4 24 FO

(A SERVIZIO IMPIANTO
AUDIO E LUCT)

1xCAT 6A STP
(A SERVIZIO IMPIANTO LUCI)

263
NUOVA TUBAZIONE

TIPOLOGICO VIE CAVO
N 1:5

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 3 X 2,5 mmq

763
NUOVA TUBAZIONE

TIPOLOGICO VIE CAVO
N 1:5

@90
ESISTENTE

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 4 mmq

(A SERVIZIO IMPIANTO
AUDIO E LUCI)

1 X CAVO FIBRA OTTICA
50/125 OM4 24 FO

(A SERVIZIO IMPIANTO
AUDIO E LUCI)

1xCAT 6A STP

(A SERVIZIO

IMPIANTO LUCI)
TIPOLOGICO VIE CAVO
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