LEGENDA

IMPIANTO DI PROGETTO

Armadio Rack da parete 19" 36 UNITA'
Dimensioni: 600x599x1696 mm

Per alloggiamento:

- GATEWAY DMX - DALI

- Switch Ethernet

- Porta Erhernet

CAVO CAT 6 STP RK1

- Processor - unita' di espansione

- Splitter DMX/RDM

- Pannello di comando - Porta Ethernet
Saranno alloggiati anche elementi relativi

all'impianto video

CAVO FIBRA OTTICA 50/125 OM4 24 FO

Armadio Rack 15 UNITA'
Dimensioni: 600x599x767 mm
Per alloggiamento:

- Switch Ethernet

RK2

CAVO DMX

Saranno alloggiati anche elementi relativi
all'impianto audio

Scatola per incasso a pavimento per

T TORRETTA A SCOMPARSA 24/30 moduli

dim. 441x270x92.5mm (LxPxH) coperchio con vano
ispezionabile, tutto identico a quelli esistenti

Per alloggiamento:

- N. 2 CONNETTORI OPTICALCON PER FIBRA OTTICA
- N. 4 prese Schuko PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
3 X 2,5mmqg o4 mmqg

- N. 4 SWITCH PER CAVO DI RETE CAT 6 STP
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1 X CAVO FIBRA OTTICA

50/125 OM4 24 FO
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LUCI CHE PER IMPIANTO AUDIO) \

NUOVA TUBAZIONE @63

NUOVA BOTOLA

CAVI A VISTA

\ //
presa 16 A industriale per collegamento Y ’ B/v
alla presa predisposta nel pozzetto esistente
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1 X CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 4 mmq

4 mmq per RACK 2 (UTILIZZATO SIA PER IMPIANTO

LUCI CHE PER IMPIANTO AUDIO)

1 X CAVO CAT 6A STP

d

NUOVO TUBO PE @63

fola esistente f

RACK LUCI - AUDIO

| BOTOLA ESISTENTE

TUBI esistenti nte

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 4 mmg
(RACK 2)

1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 3 X 2,5 mmq
(torretta a scomparsa palco) Q(?

11 X CAVI DMX

collegamento al guscio
su tubazione sistente

U

5 x CAVO FIBRA OTTICA 50/125
OM4 24 FO

RACK 3 AUDIO - TRADUZIONE

RACK 1 LUCI - VIDEO

Q " alimentazione QE-RK

alimentazione da QE auditorium livello N1 (3,5 x 70 + PE) esistente

LOCALE TECNICO N4

DESK REGIA PLATEA 1.20 m x 7.00 m o o _ _
Identificazione del dettaglio tipologico del tratto di
via cavo. Tx identifica le vie cavo posate in tubazioni.
—— ——
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PER
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MONTATA A FILO PARQUET
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PIATTO IN ACCIAIO =+ <+ g 8mm
SALDATO AL PROFILO AD L 550 ASOLA PAVIMENTO!
SP.2 MM " 544 COPERCHIO
(MAX)660
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} vaR__ | ] =
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SP.2MM__ /R COLLA W
N 3 LASTRE FERMACELL SP. TOT. 38
NUOVO PROFILO A L
IN ACCIAIO 30x40x2 MM \ AIIAII PRIl
REGGI BOTOLA \ COLLA PER UNIONEAKAST D
SCATOLARE IN ACCIAIO N

60x40x3mm

LASTRA DI CARTONGESSO
SP. 15 mm

NUOVO ELEMENTO

DI PERIMETRAZIONE
DEL PLENUM
REALIZZATO IN
LAMIERINO
SAGOMATO IN OPERA

MAPPY SILCONIC DENSITA
40KG/MQ SP. 80 mm

O DETTAGLIO BOTOLA - SEZIONE

Q STRALCIO PIANTA LIVELLO LOCLAE TECNICO N4

scala 1:50

1 X CAVO CAT 6A STP

Torrette esistenti

1 X CAVO ALIMENTAZIONE

ELETTRICA 4 mmq

(alimentazione RACK 2) y

1 X CAVO ALIMENTAZIONE

NUOVO TUBO PE @63

1 X CAVO FIBRA OTTICA 50/125 OM4 24 FO

4 X CAVO CAT 6A STP

1 X CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 3 X 2,5 mm

ELETTRICA 3 X 2,5 mmq
(alimentazione torretta)

5 X CAVI CAT 6A STP
SU TUBO ESISTENTE
(4 VERSO TORRETTA
1 VERSO RACK2)

Botola esistente

TORRETTA A SCOMPARSA 24/30 moduli

- N. 2 CONNETTORI OPTICALCON PER FIBRA OTTICA /
- N. 4 prese Schuko PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA  /

- N. 4 CONNETTORI PER CAVO DI RETE CAT 6A STP

| 1 X CAVO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA 4 mmq
/ (alimentazione RACK 2)

2 X CAVO FIBRA OTTICA 50/125 OM4 24 FO

SU TUBO ESISTENTE
(UNO VERSO LA TORRETTA UNO VE

RSO RACK2)

DALI 1 VERSO RACK3)
Switch Ethernet
Gigabit 5 df I
1 X CAVO FIBRA OTTICA | Ur."ts ;C‘t’;‘tro " —
50/125 OM4 24 FO Hcl. Forta therne
1 X CAVO CAT 6A STP
— Unita di
espansione
11 X CAVI DMX 1 X CAVO DMX
collegati alle
rispettive americane
Splitter
DMX / RDM A
8 UNITA'
Q SCHEMA RACK 1 (LUCI-VIDEO)
1X CAVO CAT 6A STP
POSIZIONATO SUL
1X CAVO ALIMENTAZIONE TAVOLO REGIA
ELETTRICA 4 mmq
collegato a QE
Switch Pannello di
comando
1 X CAVO CAT 6A STP
1X CAVO CAT 6A STP
Grandma 2

ESTERNO AL RACK
POSIZIONATO SUL TAVOLO REGIA

fornitura esclusa dal capitolato
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N /
~ / PIATTO IN ACCIAIO /
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%
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ASOLA PER PASSAGGIO
CAVI DI COLLEGAMENTO
AL RACK 2
RAGGIO 15 cm
N
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1:5
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ROMA CONVENTION CENTER
"LA NUVOLA™

A

Q SCHEMA RACK 2

COMMITTENTE:

EUR S.p.A.
Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 ROMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Raimondo Cavallo

4 X CAVI CAT 6A STP

1 X CAVO ALIMENTAZIONE

ELETTRICA 3 X 2.5 mmq

1 X CAVO FIBRA OTTICA 50/125
OM4 24 FO

collegato al QE

TORRETTA A
SCOMPARSA 24/30
moduli

1 X CAVO CAT 6A STP
NON FISSO

Pannello di
comando

PROGETTISTA:
Dott. Arch. Fabrizio d'Ovidio

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Arch. Pina Colamarino
Dott. Ing. Vittorio Calomeni

TECNOLOGIE CONGRESSUALI
ALL'INTERNO DELL'AUDITORIUM

PROGETTO ESECUTIVO

ID ELABORATO:
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