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LISTA TECNOLOGIE RESIDENTI IN AUDITORIUM 

ROMA CONVENTION CENTER LA NUVOLA  
 

IMPIANTO AUDIO: 
Impianto audio L-Acoustics composto da: 

- Line Array laterali modello L-Acoustic Kara II, canale centrale e subwoofer 
- n.2 radiomicrofoni gelato per il parlato  
 

L’impianto è predisposto per i collegamenti sia al mixer di sala che di palco tramite 
collegamenti Dante Network o analogici XLR con convertitori analogico/protocollo Dante messi 
a disposizione dalla struttura. 
Le predisposizioni per i collegamenti dei rimandi al sistema di amplificazione sono presenti sia 
sul palco, disponibili all’interno di una botola allo scopo predisposta, sia in regia a fondo sala. 
 
IMPIANTO VIDEO: 
Sistema di videoproiezione composto da: 

- n.2 videoproiettori Barco UDM-4K22 laser UHD 21.00 Lumen 4k risoluzione 
3840x2400, dotati di ottica Barco 2.8-4.5: lens disposti in alloggiamenti dedicati sul 
soffitto della galleria 

- n.1 schermo motorizzato roll-up di dimensioni 13,5 x 6 mt posizionato su americana 
palco AM 12 (vedi allegato tecnico) 

 
I collegamenti di segnale sono riportati nella regia posta a fondo sala in fibra ottica/HDMI 
 
IMPIANTO LUCI: 
Impianto luci composto da apparecchi illuminanti motorizzati a LED: 

- n.24 modello Robe Esprite da 650 watt cad.   
- n.32 Robe LEDBeam 150 watt cad.  

L’impianto luci è controllato da un mixer luci residente modello GrandMa 2 posto nella regia a 
fondo sala. 
 
Si rimanda ad allegato tecnico per il posizionamento dei proiettori luci ed ulteriori dettagli 
 
IMPIANTO TRADUZIONE SIMULTANEA: 
Sistema di traduzione simultanea composto da: 

- centrale marca BOSCH (Danish interpretation system DIS-CCU-E)   
- n. 4 postazioni interpreti (Danish interpretation system MXCIC) dotate di microfono, 

cuffie e sistema di gestione delle lingue. 
Le postazioni interpreti possono essere allestite sia nelle sale traduzioni al livello N3 che nelle 
sale traduzioni al livello N4. 
 
Il sistema è predisposto per un totale di n.8 lingue diverse ed è possibile prevedere ulteriori 
n.4 postazioni interpreti, su richiesta, con quotazione extra.  



 

 

 
Il Sistema funziona con ripetitori a raggi infrarossi fissati al centro della sala, sotto la struttura 
del cluster audio, che riescono a coprire l’intera area della platea.  
Possibilità di noleggiare, con quotazione extra, ulteriori ripetitori per estendere la copertura 
fino alla galleria. 
 
Noleggio cuffie e hostess per la distribuzione a cura del cliente 
 
 
Sono esclusi e possono essere forniti da EUR S.p.A., con quotazione a parte, i seguenti servizi: 

• Tecnico audio, fonico, microfonista  

• Tecnico luci 

• Tecnico la gestione del sistema di traduzione simultanea 

• Personal computer 

• Mixer audio  

• Mixer Video, Matrice video, videoserver, etc. 

• Ulteriori tecnologie integrative 
 
 

In caso di affidamento dei suddetti servizi a operatori esterni alla struttura, si rende necessaria 
l’assistenza di un tecnico di EUR S.p.A. per la gestione e supervisione delle attrezzature 
residenti al costo giornaliero di € 450,00 + iva 22%. 
 

 


